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- i lavori siano eseguiti cosi’ come previsti e per le destinazioni d’uso indicate nel progetto approvato;

- almeno 20 giorni prima dell’inizio dei lavori deve essere presentata la richiesta al Comune che siano
fissati sul posto i capisaldi planimetrici ed altimetrici a cui deve essere riferita la costruzione, oltre i
punti di immissione degli scarichi nella fognatura ed i punti di presa dell’acquedotto, ove questi
esistano.

Il presente atto di concessione deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione
dell’opera, a disposizione degli organi di controllo.

Ove si intenda dare esecuzione di strutture in c.a. indicate nell’art. 1 della Legge 05/11/1971, n. 1086, il
costruttore ¢’ tenuto all’osservanza di tutte le norme contenute nella medesima ed in particolare a provvedere
alla denuncia all’Ufficio del Genio Civile di cui all’art. 4 prima dell’inizio dei lavori.

Inoltre, prima dell’inizio dei lavori, ove ne ricorressero le condizioni, dovra’ essere ottenuta 1’autorizzazione
scritta dall’Ufficio del Genio Civile di Treviso, a norma degli articoli 17 e 18 della Legge (2/02/1974, n. 64.

L’inizio dei lavori di cui alla presente concessione e’ subordinato inoltre, ove ne ricorressero le condizioni, al
Nulla Osta dell’Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Treviso, come e’ subordinato sempre ne ricorresse
il caso al Nulla Osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

L’inizio dei lavori rimarra altresi’ condizionato alla presentazione della documentazione prevista dalla Legge
n. 10 del 9/1/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, per il contenimento del consumo energetico per
usi termici negli edifici.

1l concessionario deve inoltre osservare il rispetto delle seguenti norme:

- Legge 10 maggic, 1976 n. 319 ¢ successive modificazioni ed integrazioni per la tutela delle acque
dall’inquinamento, nonché il regolamento di fognatura comunale;

- Legge 13 luglio 1966, n. 615 e successive modificazioni e Regolamenti di attuazione contro
I’inquinamento atmosferico;

- Legge 31 marzo 1968, n. 168 per la rispondenza degli impianti elettrici alle norme di prevenzicne
infortuni;

- Legge 5 marzo 1990, n. 46 per la sicurezza degli impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile;

- Legge 9 gennaio 1989, n. 13 per favorire il superamento e ’eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici privati;

- D.P.C.M. 1 marzo 1991 relativo ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi €
nell’ambiente esterno, relativamente all’attivazione del cantiere lavorativo (attivita’ temporanee per le
quali necessita la specifica autorizzazione del Sindaco);

- D.P.R. 164/1955 e D.P.R. 547/1955 relativi alla normativa antinfortunistica.

In ogni cantiere deve essere esposto all’esterno, ben visibile, un tabellone delle dimensioni minime di m.
1,00x0,50 nel quale devono essere indicati; il Titolare e gli estremi dell’ autorizzazione, il Direttore dei Lavori
specificando se trattasi di opera in economia, 1’Assuntore dei Lavori specificando se trattasi di lavori in
economia, il Progettista degli impianti, ove previsto per Legge, 1’oggetto e la destinazione d’uso dell’opera
oggetto dell’intervento, la data di inizio dei lavori.

Il cantiere deve essere per quanto possibile recintato, in modo da non pregiudicare gli spazi circostanti, pubblici
o privati. All'nopo dovranno essere posti in opera tutti gli accorgimenti (segnalazioni diurne e notturne, ecc.)
atte ad eliminare qualsiasi pregiudizic alla circolazione ed a terzi.

L’eventuale materiale di risulta da demolizioni e/o scavi deve essere consegnato a discarica autorizzata.

Qualora venga fatto uso di gru, ponteggi, o vengano impiegate particolari macchine operatrici, tutte le
operazioni di carico e scarico devono avvenire all’interno del cantiere stesso. Per eventuali operazioni che
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insistano su area pubblica deve essere presentata specifica richiesta.
TERMINI DI INIZIO E DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1 lavori dovranno essere iniziati entro un anno dalla data di notifica della concessione ed ultimati e resi abitabili
0 agibili entro tre anni dal loro inizio.

L’inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione, cosi’ come comporta lo stesso
effetto I’entrata in vigore di nuove prescrizioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto,
salve che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

1l termine per ['ultimazione dei lavori puo’ essere, comunque, a richiesta dell’interessato, prorogato
eccezionalmente se durante 1’esecuzione dei lavori sopravvengono fatti estranei alla volonta® del titolare,
opportunamente documentati.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il titolare deve presentare istanza diretta ad otfenere una
nuova concessione per la parte non ultimata.

CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE

La presente concessione ¢’ rilasciata a favore del/i richiedenti senza pregiudizio dei diritti di terzi e non incide
sulla titolarieta’ della proprieta’ o di altri diritti reali relativi all’immobile esistente o realizzando.

PRESCRIZIONI SPECIALI DA OSSERVARE OBBLIGATORIAMENTE

COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA
- CHE [L MANTO DI COPERTURA SIA REALIZZATO IN COPPI
TRADIZIONALE;
. CHE TUTTI I SERRAMENTI SIANO REALIZZATI IN LEGNO (COMPRESI
EVENTUALI PORTONID, IN PARTICOLARE I FORI FINESTRA SIANO CHIUSI
MEDIANTE ANTE D’OSCURO;
- CHE LE SPORGENZE DELLA COPERTURA NON SUPERINO I CM. 50 SUI
FRONTI ED I CM. 10 SUI TIMPANI;
- LE GRONDAIE SIANO ESEGUITE IN RAME A SEZIONE SEMICIRCOLARE
(SVILUPPO CM. 33);
- CHE CLI INTONACI, LE COLORITURE E LE OPERE DI FINITURA IN
GENERE, SIANO REALIZZATI IN MODO DA STABILIRE ARMONICHE RELAZIONI
DI CONTATTO CON LE PREESISTENZE EDILIZIE PARTECIPI DELL’AMBIENTE
ALL’INTERNO DEL QUALE E’ PREVISTO L'INTERVENTO;
; GLI STIPITI SIANO IN PIETRA LOCALE RECUPERANDO PER QUANTO
POSSIBILE QUELLI ESISTENTTI;
- EVENTUALI TORRETTE PER CAMINI SIANO ESEGUITE DEL TIPO
TRADIZIONALE;

addi 30/8/2001
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tel./fox.: 0423-84407(2 linee r.a.)
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cod. fisc.: BRS GPL 55104 F443L
part. iva: 01246230260

Al sig. SINDACO
del comune di

31035 CROCETTA DEL MONTELLO (TV)

ns./rif.: GB/mb
vs./rif.: -

OGGETTO: Progelto di ristrutturazione ed ampliamento di fabbricato urbano sito a Ciano del
Montello in via G. Fantin, 35.

1. PREMESSA.

1l progetto che la presente accompagna, prevede la ristrutturazione, con un modesto amplia-
mento, di una porzione di un fabbricato urbano sito a Ciano del Montello in via G. Fantin 35, per
il ricavo di un’abitazione.

2. SITUAZIONE ATTUALE.

Gli edifici esistenti sono cosi composti. A

Un blocco principale, non oggetio d'intervento, realizzato su tre piani fuori terra con sedime
pressoché rettangolare di circa ml 11x9, in adiacenza ad altro fabbricato sul lato ovest; copertura
a due falde e linea di colmo parallela all’asse stradale, con orientamento est-ovesl.

Una serie di edifici, di pertinenza al precedente, contigui fra loro, difformi per aspetto, volu-
metria e tipologia costruttiva, che saranno oggetio di ristrutturazione e possone essere descritti co-
st come segue.

Un blocco a due piani fuori terra, con copertura come il precedente, posio a sud del
principale e collegato allo stesso da un portico con copertura ad unica falda, con pendenza est-
ovest ed entrambi adiacenti lungo il lato ovest a fabbricati di allra proprieia. Planimetricamente
presentano una lunghezza di circa ml 7 (il blocco a due piani) e ml 6,5 (il portico) con una
larghezza media di ml 4,5. '

Un volume, adiacente al precedente sul lato sud ed anch’esso addossato a fabbricati di altra
proprietd verso ovest, presenta dimensioni planimetriche di circa ml 4x4, un piano fuori terra con
copertura inclinata ad una falda e pendenza sud-nord.

In ultimo, il complesso di edifici termina a sud con una tetfoia in lamiera, contigua ai prece-
denti e in adiacenza ai fabbricati ad ovest; presenta impianto retfangolare di circa mi 6,5x4,85 e
copertura inclinata ad una falda con pendenza est-ovest.




3. SOLUZIONE DI PROGETTO PROPOSTA.

L’intervento in oggetto si propone di ricavare un unita abiiativa, attraverso la ristrutturazio-
ne e la ricomposizione in modo armonico delle disgregate volumetriegsistenti.

Si prevede la demolizione delle due superfetazioni a sud che verranno dccorpate con blocco
unico in proseguimento alla costruzione principale a due piani, mantenendone peraltro la copertu-
ra ad unica falda inclinata e pendenza in senso est ovest, cosi come indicato nelle tavole del PRG
relative al recupero del Centro Storico di Ciano. '

11 blocco a due piani verra vistrutturato sanando e consolidando le murature esistenti, i solai
di piano e copertura ¢ al fine di creare un unico allineamento con il blocco sud ed il portico di col-
legamento al fabbricato principale a nord, verrd ricavata una loggia sul fronte est.

4. TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELL’INTERVENTO.

Nella progettazione dell’intervento proposto si & cercato di salvaguardare le caratteristiche
tipologiche e formali degli edifici originari della zona, rispettando le indicazioni planivolumetriche
individuate dal piano particolareggiato. In particolare il nuovo fronte prospeltico del blocco a sud,
caratterizzato dalle due nuove logge, rispetta forme e dimensioni caratteristiche dei luoghi, in cui
le colonne in mattoni a faccia vista sostengono la strutiura in legno della copertura.

I solai di piano e del tetto saranno eseguiti con legno di abete verniciato, opporfunamente
coibeniati e ventilati: tutte le opere di finitura interne ed esterne verranno eseguite nel rispetto di
forme e colori tipici: murature intonacaie al civile con tinte neulre chiagre, serramenti in legno tin-
teggiati, colonne in mattoni di cotto pieno, manto in coppi e grondaie semicircolari in rame.

5. RIFERIMENTI NORMATIVI.

L intervento edilizio proposto rientra tra quelli individuati dall’attuale variante al PRG per i
centri storici ed & soggetio a vincolo paesaggistico ambientale.

L’aumenio di superficie coperta deriva dall’esigenza di ottenere un risultato prospelticamen-
te accettabile creando un unico allineamento del fronte est dei fabbricati a sud dell intero comples-
so. Tale allineamento, individuato nella Tav. 1 Zone A del PRG, risulta dal prolungamenio del
[fronte est dell esistente tettoia.







PLANIVOLUMETRIA STATO ATTUALE

Superticie Valume
IDENTIFICATIVO coperta fuori terra
mq me
Blocco 3 28.85 101,28
Blocco 4 14,65 84,08
Blocco 5 13.74 78.87
Blocco 6 17.93 60,42
Blocco 7 31.59 94.45
TOTALE GENERALE 106,76 419,09
- b
T
ESTRATTO NORMATIVO  scala 1:2000 R T
| | <FABBRICATO -~ L FABBRICATO
| CNON OGGETTO . | UL S INONCOGGETTO
. DUINTERVENTG . . o DUNTERVENTO: -

DATI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE

DATI ATTUALE IN PROG. POST INT.

SUPERFICIE. FONDIARIA MQ 535 invariata invariata
SUPERFICIE COPERTA MQ 106.76 +5.09 111.85
VOLUME MC 419.09 +12.85 406.24
DISTANZA DAl CONFINI (min.) ML | in aderenza | invariata invariata
DISTANZA DAl FABBRICAT! (min.) ML | in aderenza | invariata invariata o[
ALTEZZA FABBRICATO (max) ML 573 invariata invariata N




PLANIVOLUMETRIA STATO DI PROGETTO

Superficie Volume

IDENTIFICATIVO coperta fuori terra
my me

Blocco 1 30,74 94.22
Blocco 2 14.63 83.54
Blocco 3 13.76 78,57
Blocco 4 35.74 . 101.86
Blocco § 16,98 48.05
TOTALE GENERALE 111.85 406.24

!;_ - EABBRICATO ] L FABBRICATO
- NONOGGETTO- - L NON-GGGETTO = -+
‘ < DINTERVENTO ™ - ) o DINTERVENTO

3.03

2.35
3.

PLANIMETRIA GENERALE STATO ATTUALE
scala 1:200










DATI RELATIVI Al LOCALI

N* | DESTINAZIONE Superficie | Volume m:::‘::'z/z;fn
mq me rt

1| GARAGE (p.t) 27.07 94.20 | 3.48/2.87
2 | miposTicLIO (o.t.) 21.56 51.74 2.40

3 | cucma (p.t) 12.53 4372 | 3.49/2.99
4 | pormico (p.t.) 32.28 95.87 | 2.97/2.47
5 DERPOSITO (p. T) 22.62 66.50 2.94/2. 40

Totale 116.06 352.03
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SEZIONE B-B

SEZIONE  A-A







SEZIONE C-C







DATI RELATIVI Al LOCALI

N | DESTINAZIONE Superficie |  Volume m::;;z/z;in it
mq me mi ilurninazione
1| cArAGE (p.t.) 28.80 83.95 | 2.92/2.88 -
2 | CAMERA (p.t.) 10,57 25.37 2.40 0.18
3 | INGRESSO (p.t.) 4.99 11.98 2.40 0.39
4 | PRANZO-SCGGIORNG  (p.t.) 20.77 5829 | 2.80/2.40 0.13
5 | LOGGIA (p.t.) 4.36 10.46 2.40 -
6 | DISIMPEGNO (p.t.) 2.00 5.00 | 2.50/2.40 0.36
7 | Bacno (p.t.) 5.47 1628 | 2.98/2.78 0.21
8 | carAGE (p.t.) 13.82 38.46 | 2.78/2.25 ——
9 | CAMERA {p.1) 14,07 42,14 | 2.99/2.40 0.14
10 | BAGNO (p.1) 3.65 9.92 | 2.72/2.40 0.52
11| LOGGIA (p.1) 4.36 12.76 | 2.93/2.40 -
Totale 172.86 314.61
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GEOMETRA
GIANPACLDY BRESSAN

STUDID TECNITO

COMUNE DI CROCETTIA DEL MONTELLO Via Boschieri, 11 - Tel.(0423) 84407
o ) i 31030 CIARC DL MCNTELLO (Trevisg)
Provincia di Treviso c. fisc. BRS GPL 55104 F443L

PROGETTO di ristrutturazione ed ampliamento di fabbricato
urbano sito a Ciano del M.llo in via G. Fantin, 35.

DITTA:

TAV. 4 — COMPARATIVA:  Piante, sezioni e prospetti
scala 1:100.

Ciano del Montello, 13 1AG. 2001

/a %o BRESSAN)

CROCETTA DEL MONTELLO

ALLEGATO CONCESSIONE EDILIZIA
VISTO: NULLA OSTA
i cui al presente, confot-

C

per |'esecuzione deliz omere
memeniz al parerc ecprasso dalla Commissione Edilizia
Corunals neila selvia del ... 18MA62001
ed alle condizioni indicatc nzlia cencessione rilasciata in
data ...3.0.AG0.2001 . solto il {)‘ /{C(Zg_ .......

b - AOf
Crocetta del Montclio, i ... 3-0--AGY:
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SEZIONE C-C




GEOMETRA
GIANPLC L TR7SSAN

STUNEa T

COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO Via Eosli i, 13 - Lo, ﬂ.o)o4407

o . " 3030 CRG £l w7 BIcLLO (Treviso
Provincia di Treviso c. fisc. BRS GPL 55704 94431 )

PROGETTO di ristrutturazione ed ampliamento di fabbricato
urbano sito a Ciano del M.llo in via G. Fantin, 35.

DITTA:

TAV. 5 — DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Ciano del Montello, 20 MAR. 2001

PROGETITISTA

Gianpgelo BRESSAN)

COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO

ALLEGATO CONCESSIONE EDILIZIA
VISTO: NULLA OSTA
per |' esecuzione delle opere di <‘=:i "l presente, confor-

mements al parera esprasso daila Commis ilizia

18 M:ﬁ.z zam

Comunal2 nfvif' @ .
sione rilasciata in

ed allz condizicni ind > nella cpnes
data .....3-- A(‘G 2001 - oo il /H&S
Crocetta del Montello, N b smiton:

il Res

Urbanidti

“ cono visuale fotografico S

PLANIMETRIA GENERALE STATO ATTUALE
scala 1:200




FOTO 1 — VEDUTA NORD-EST FOTO 3 - VEDUTA SUD
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FOTO 2 - VEDUTA SUD—EST FOTO 4 - VEDUTA SUD









