ALLEG. 22
Comune di Crocetta del Montello

(Provincia di Treviso)
Seltore Tecnico - Ufficio Edilizia privata

prot.n. 11000 del 26/11/2001  Pratican. 01150  permessoa costruire n. 2155 del 20/04/2004

PERMESSO DI COSTRUIRE ONEROSO

(art. 12 D.p.r. 06.06.2001 n. 380 e D.Lgs 27.12.2002 n. 301)

I1 Responsabile del Servizio

Vista la domanda in atti al n. 11000 di protocollo presentata in data 26/11/2001

intesa ad ottenere il permesso di costruire per i seguenti lavorii RESTAURQ CONSERVATIVO DI UN
FABBRICATO URBANO. da escguirsi in VIA G. FANTIN n. 35 su terreno cosi censito in Catasto; Comune di
Crocetta del Montello - Fg. 13, mapp. 361;

Visti gli elaborati progettuali a firma del tecnico: BRESSAN GEOM. GIANPAOLO - C.F. - BRSGPL55T04F443L

con sede in 31030 CIANO DEL MONTELLO VIA L.BOSCHIERI, 11 iscritto all’albo dei Geometri della Provincia di

TREVISO;

Visto il parere USL 8 - SETTORE IGIENE PUBBLICA, n. 11000/2001 in data 09/04/2002 con esito Favorevole con

prescrizioni che qui di seguito vengono elencate; TUTTI I SERVIZI IGIENICI DOVRANNO ESSERE DOTATI

DI AEREAZIONE FORZATA,;

Visto il parere della COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA n, 3 progressivo di esaminazione num. 8 in data

21/02/2002 con esito Favorevole con prescrizioni che qui di seguito vengono riportate:

* NEL PROSPETTQO SUD AL PIANO PRIMO SIANO MANTENUTE LE FORATURE ESISTENTI,

* CHE PER IL MANTO DI COPERTURA SIANO RIUTILIZZATI PER LA PARTE SUPERIORE I COPPI
ESISTENTIL SOSTITUENDO SOLAMENTE GLI ELEMENTI DETERIORATI.

*  CHE TUTTI 1 SERRAMENTI SIANO REALIZZATI IN LEGNO (COMPRESI EVENTUALI PORTONY)), IN
PARTICOLARE I FORI FINESTRA SIANO CHIUSI MEDIANTE ANTE D'OSCURQ.

* CHE LE SPORGENZE DELLA COPERTURA RIMANGANQ INALTERATE PER FORMA E
DIMENSIONI E LE GRONDAIE SIANO A SEZIONE SEMICIRCOLARE (SVILUPPO CM. 33).

* CHE LE MURATURE D'AMBITO SIANO FINITE A SEMPLICE INTONACO CIVILE E TINTEGGIATE
CON COLORI NEUTRI CHIARI (ESCLUSO IL BIANCO).;

Visto il parere del Responsabile del Procedimento Approvata emesso in data 21/02/2002;

Visti i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene ¢ Polizia Urbana;

Visto il P.R.G. vigente con allegate Norme di Attuazione;

Viste le Norme Urbanistiche vigenti;

Viste le leggi 17/08/1942 n. 1150, 06/08/1967 n. 765, 28/01/1977 n. 10, 05/08/1978 n. 457, 25/03/1982 n. 94, 28/02/1985

n. 47, 15/05/1997 n. 127, il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, il D.P.R.06/06/2001 n. 380 e il D.Lgs.27/12/2002 n. 301

e loro successive modifiche ed integrazioni;

Viste le Leggi Regionali del 27/06/1985 n. 61, del 31/10/1994 n. 63 del 05/05/1998 n. 21 e loro successive modifiche ed

integrazioni,

Vista l'autorizzazione art.151 Decreto Legislativo n. 490 del 29.10.1999 allegata e considerata parte integrante della

presente
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Comune di Crocetta del Montello Servizio tecnico — edilizia privata
prot. n. 11600 del 26/11/2001 Pratica n. 01150 o permesso a costruire n. 2155 del 29/04/2004

T AN

RILASCIA

il permesso di costruire le’ seguenti opere: RESTAURO CONSERVATIVO DI UN FABBRICATO URBANO,
secondo gli allegati grafici di progetto e comunqgue nel rispette di leggi, regolamenti vigenti, condizioni e prescrizioni
tutte contenute nel presente e negli atti che, allegati ad essa, ne fanno parte integrante.

OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL TITOLARE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

Nell'attuazione dei lavori devono esserc osservate le disposizioni, e leggi ed i regolamenti locali in vigore nonché le

seguenti modalitd esecutive:

= 1ilavori siano eseguiti cosi come previsti e per le destinazieni d'uso indicate nel progetto approvato;

= almeno 20 giorni prima dell’inizio dei lavori deve essere presentata la richiesta al Comune che siano fissati sul posto
i capisaldi planimetrici ed altimetrici a cui deve essere riferita la costruzione, oltre i punti di immissione degli
scarichi nella fognatura ed i punti di presa dell'acquedotto, ove questi esistano.

Il presente permesso di costruire deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione

dell'opera, a disposizione degli organi di controllo.

Ove si intenda dare esecuzione di strutture in c.a. indicate nell'art.l della Legge 05/11/1971, n. 1086, e nell’art.53 del

D.P.R.06/06/2001 n. 380, il costruttore € tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nelle medesime ed in

particolare a provvedere alla presentazione della denuncia, presso lo stesso Comune, ai sensi dell'art.4 della Legge

1086/1971 ed art.65 del D.P.R.06/06/2001 n. 380, prima dell'inizio dei lavori.

Inoltre, prima dell'inizio dei lavori, dovra essere ottenuta l'autorizzazione scritta dall'Ufficio del Genio Civile di

Treviso, a norma degli articoli 17 e 18 della Legge 02/02/1974, n. 64 ed articoli 93 e 94 del D.P.R,06,06.2001 n.

380.

L'inizio dei lavori di cui al presente permesso di costruzione & subordinato inoltre, ove ne ricorressero le condizioni:

- al Nulla Osta dell'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Treviso;

- al Nulla Osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

L'inizio dei lavori ximarra altresi condizionato alla presentazione della documentazione prevista dalla legge n. 10 del

9/17/1991¢ D.P.R.06/06/2001 n. 380 e successive medificazioni ed integrazioni, relativa all’uso razionale dell’energia,

di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

1l concessionario deve inoltre osservare il rispetto delle seguenti norme;

- D.P.R.06/06/2001 n. 380;

- Decreto legislativo 11.05.1999 n. 152 in materia di tutela delle acque dall’inquinamento & successive modificazioni
ed integrazioni, nonché il Regolamento di fognatura comunale;

- Legge 9 gennaio 1991 n. 10 relativa all’uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia;

- Legge 13 luglio 1966, n. 615 e successive modificazioni e Regolamenti di attuazione contro 1'inquinamento
atmosferico;

- Legge 31 marzo 1968, n. 168 per la rispondenza degli impianti elettrici alle norme di prevenzione infortuni;

- Legge 5 marzo 1990, n. 46 per la sicurezza degli impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile;

- Legge 9 gennaio 1989, n. 13 per favorire il superamento ¢ 1'climinazione delle barriere architettoniche negli edifici
privati;

- D.P.C.M. 1 marzo 1991 relativo ai limiti massimi di esposiziene al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente
esterno, relativamente all'attivazione del cantiere lavorativo (attivitd temporanee per le quali necessita la specifica
autorizzazione del Sindaco) e successiva Legge 26 otiobre 1995 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”
¢ relativo D.P.C.M. 14 novembre 1997 sulle “determinazione dei requisiti passivi degli edifici;

- D.P.R.164/1955 e D.P.R.547/1955 relativi alla normativa antinfortunistica;

- D.L.vol4 agosto 1996 n. 494 sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e
mobili.

In ogni cantiere deve essere esposto all'esterno, ben visibile, un tabellone delle dimensioni minime di m. 1,00x0,50 nel

quale devono essere indicati: il Titolare e gli estremi del permesso a costruire, il Direttore dei Lavori specificando se

trattasi di opera in economia, 1' Assuntore dei Lavori specificando se trattasi di lavori in economia, il Progettista degli
impianti, ove previsto per Legge, 1'oggetto ¢ la destinazione d'uso dell'opera oggetto dell’intervento, la data di inizio dei
lavori.
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Comune di Crocetta del Montello Servizio tecnico — edilizia privata
prot. n. 11000 del 26/11/2001 Pratica n. 01150 permesso a costruire n. 2155 del 29/04/2004
REFSAR I N I o R . . AR TR T ST A e R e R RS e s RN N RRF
Il cantiere deve essere per quanto possibile recintato, in modo da non pregiudicare gli spazi circostanti, pubblici o
privati. All'uopo dovranno essere posti in opera tuiti gli accorgimenti (segnalazioni diurne e notturne, ccc.) aite ad
eliminare qualsiasi pregiudizio alla circolazione ed 2 terzi.

L'eventuale materiale di risulta da demolizioni e/o scavi deve essere consegnato a discarica autorizzata,

Qualora venga fatto uso di gru, ponteggi, o vengano impiegate particolari macchine operatrici, tutte le operazioni di
carico e scarico devono avvenire all'interno del cantiere stesso. Per eventuali operazioni che insistano su area pubblica
deve essere presentata specifica richiesta.

ﬁlMNI DI INIZIO E DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1 lavori dovranno essere iniziati entro un anno dalla data di rilascio del permesso di costruire ed ultimati e resi agibili
entro tre anni dal loro inizio.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza del permesso di costruire, cosi come comporta lo stesso
effetto 'entrata in vigore di nuove prescrizioni urbanistiche, con le quali il permesso stesso sia in contrasto, salvo che i
layori siano stati iniziati e vengano completati eniro tre anni dalla data di inizio.

11 termine per 1'ultimazione dei lavori pud essere, comunque, a richiesta dell'interessato, prorogato eccezionalmente se
durante 1'esecuzione dei lavori sopravvengono fatti estranei alla volonta del titolare, opportunamente documentati.
Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il titolare deve presentare istanza diretta ad ottenere un nuovo
permesso di costruzione per la parte non ultimata.

CARATTERISTICHE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

I! presente permesso di costruire & rilasciato a favore dei richiedenti senza pregiudizio dei diritti di terzi e non incide
sulla titolarita della proprieta o di altri diritti reali relativi all'immobile esistente o realizzando.

addi 20/04/2004

iR esponsabile/del Servizio
) ch. Fausto Massarotio -
./

RELATA DI NOTIFICA /

La Ditta sottoscritta si obbliga alla esecuzione ed alla osservanza di tutte le prescrizioni ed adempimenti contenuti nella
presente. Da atto inoltre, con la presente, di aver ricevuto copia della permesso di costruire e degli atti allegati allo stesso.

Addi 19 WMAG. 2004

11 ﬁmmale
Ly
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/S COMUNE DI
¥ 4&f  CROCETTA DEL MONTELLO

Aut. Ambientale n.97 del 07/03/2002 prot. 2001/11000: Prat. n, 01150
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SETTORE TECNICO - U.F. EDILIZIA PRIVATA

AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE N, 97

LEGGE N. 1497 DEL 29/06/1939, N. 431 DEL 08/08/1985
LEGGE REGIONALE N. 63 DEL 31/10/1994

IL. RESPONSABILE DEL SERVIZIO

i seguenti lavori: RESTAURO CONSERVATIVO DI UN FABBRICATO URBANO., da eseguirsi in VIA
G. FANTIN, n. 35 suo terreno cosi censito in Catasto: Comune di Crocetta del Montello - Fg. 13, mapp. 361

VISTO. il progetto allegato alla domanda stessa, redatto da: BRESSAN GEOM. GIANPAOLO C.F.
BRSGPL55T04F443L;

VISTI il R.D. n. 523/1904, la Legge n. 1497/1939, il R.D. n. 1357/1940, il D.P.R. n. 805/1975, la Legge
n. 382/1975, I'art. 82 del D.P.R. 1. 616/1977, la L.R. n. 63/1994, la Legge n. 431/1985;

VISTO il parere della Commissione Edilizia Integrata n. 3 progressivo di esaminazione num. 8 in data
21/02/2002 con esito favorevole alle seguenti condizioni: NEL PROSPETTO SUD AL PIANO PRIMO
SIANO MANTENUTE LE FORATURE ESISTENTI. CHE PER IL MANTO DI COPERTURA
SIANO RIUTILIZZATI PER LA PARTE SUPERIORE I COPPI ESISTENTI, SOSTITUENDO
SOLAMENTE GII ELEMENTI DETERIORATI. CHE TUTTI I SERRAMENTI SIANO
REALIZZATI IN LEGNO (COMPRESI EVENTUALI PORTONI), IN PARTICOLARE [ FORI
FINESTRA SIANO CHIUSI MEDIANTE ANTE D’OSCURO. CHE LE SPORGENZE DELLA
COPERTURA RIMANGANO INALTERATE PER FORMA E DIMENSIONI E LE GRONDAIE
STANO A SEZIONE SEMICIRCOLARE (SVILUPPO CM. 33). CHE LE MURATURE D’ AMBITO
SIANO FINITE A SEMPLICE INTONACO CIVILE E TINTEGGIATE CON COLORI NEUTRI
CHIARI (ESCLUSO IL BIANCO).

CONSIDERATO che I’intervento & compatibile con e esigenze di tuicla dell’area vincolata con:
[X] - L. 1497/39 (D.M. del 14/04/1975)
[1-L. 08/08/1985 N. 431.

AUTORIZZA

concerne il vincolo di protezione delle bellezze naturali, 1’esecuzione dei seguenti lavori: RESTAURO
CONSERVATIVO DI UN FABBRICATO URBANO.

AR SRR R R S R e
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Ant. Ambientale n.97 del 07/03/2002 prot. 2001/11000: Prat. n. 01150

i

La presente autorizzazione ¢’ rilasciata ai soli fini della Legge 1497/1939, pel rispetto della normativa
urbanistica vigente.

Si ricorda, inoltre, che ai sensi del quinto comma dell’art. 1 della Legge statale n. 431/1985 il Ministro per il
Beni Culturali e Ambientali puo’ annullare, con provvedimento motivato, la presente autorizzazione entro i 60
glorni successivi alla data in cui sara’ consegnata con i relativi elaborati al competente ufficio periferico del
Ministero.

addi 7/3/2002

11 Responsabile del Servizio
arch. Fausto Massarotto
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JGI"E D'INTERVENTO PREVISTE.
_a& zone Al sone individuati con apposita simbologia i tipi d'intervento previsti.

&li interventi ammessi riferiti agli edifici esistenti sono 5:
/ntervcnto di tipo 1, intervento di tipo 2, intervento di tipo 3, intervento di tipo 4, intervento di tipo 5.
C I tipi d’intervento citati, sono evidenziati nella tav. di progetto n°2 con apposita campitura.

Il perimetro “sedime di progetto” definisce:

{ 1-1a massima superficie coperta di un edificio di progetto;
2-1a conferma della superficie coperta di un edificio esistente.
Nel caso di cui al punto 1-, ’ambito d’intervento pud comprendere una o pill costruzioni esistenti, assoggettate anche a “tipo
d’intervento” diverso, o definire solo la massima superficie coperta di un nuovo edificio.
Nelle zone Al pertanto, oltre agli interventi ammessi per ’edificazione esistente e di seguito specificati, 8 ammessa la nuova
edificazione.
Gli edifici soggetti ad intervento di tipo 1, rappresentano gli edifici con il grado di protezione piu elevato.
Gli edifici soggetti ad intervento di tipo 5, rappresentano gli edifici con il grado di protezione meno elevato.

1-EDIFICT SOGGETTI AD INTERVENTO DI TIPO 1.

Trattasi di unitd edilizie che rivestono un certo pregio architettonico ¢ formale e per le quali la “Variante P.R.G. — zone A” ne

prevede la salvaguardia con divieto di ampliamento.

Gli interventi devono:

-conservare ¢ recuperare tutti gli elementi originari di pregio, degli ambienti interni, mantenere forature di porta e finestra
appartenenti all’impianto originario,

-recuperare le partu aggiunte in armonia con ’architettura dell’edificio originario;

-mantenere le caratteristiche costruttive originali con il ripristino dei materiali, dei decori e quant’altro caratterizzi I’edificio;

-demolire edifici o parti di essi qualora la “Variante P.R.G.- zone A” lo preveda.

Gli interventi possono:

-cambiare le destinazioni d’uso secondo quanto previsto al punto c) della presente Normativa e nel rispetto dei vinceli sopra
descritti;

-ricavare ulteriori unitad immabiliari.

Gli interventi ammessi sono:

la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria, il restauro, nel rispetto di quanto sopra espresso, le demolizioni di tutti i

fabbricati o parti di essi previsie dalla presente “Variante P.R.G. - zone A” (tav. n°® 2 di progetto) all’interno della proprietd oggetto

d’intervento.

2-EDIFICI SOGGETTI AD INTERVENTO DI TIPO 2,

Sono edifici che rivestono un valore ambientale d’insieme caratterizzante il tessuto urbano esistente.

In essi, gli interventi, tendono alla conservazione degli elementi essenziali morfologici ¢ tipologici riferiti ali’involucro esterno, al

rapporto “vuoti-pieni” originario.

Gli interventt devono:

-conservare gli elementi essenziali dell’edificio: tipologia esterna, volume, sedime, quote;

-gli interventi dovranno prevedere la conservazione ed il recupero anche degli elementi originari di pregio, degli ambienti interni
caratterizzati da elementi strutturali e d’impianto significativi, prevedere il mantenimento ed il ripristino di forature di porta
finestra appartenenti all’impianto criginario;

-conservare |’ apparato decorativo esistente,

-recuperare le parti aggiunte in armonia con I'architettura dell’edificio originario;

-demolire edifici o parti di essi qualora la “Variante P.R.G. — zone A” lo preveda.

Gli interventi possono:

-utilizzare soffitte e sottotetti;

-traslare i solai, esclusa la copertura, nella misura non eccedente i cin. 30,

-ricavare ulteriori unitd immobiliari;

-ricavare qualche eventuale nuova foratura nel rispetto dei rapporti “vuoti-pieni” originari esistenti.

Gli interventi ammessi sono:

la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria, il restauro, la ristrutturazione edilizia interna, la demolizione di tutti i

fabbricati o parti di essi prevista dalla presente “Variante P.R.G. — zone A” all’interno della proprietd oggetto d’intervento.

3-EDIFICI SOGGETTI AD INTERVENTO DI TIPO 3.

Sono edifici che rivestono un valore ambientale d¢'insieme caratterizzante il tessuto urbano esistente, ma con caratteristiche
architettoniche meno importanti di quelle degli edifici soggetti ad intervento di tipo 2.

Gli interventi ammessi tendono alla conservazione di talune facciate al mantenimento degli elementi essenziali morfologici e
tipologici riferiti all’ involucro estetno, al mantenimento del rapporto “vuoti-pieni” originario.

Sone possibili modesti ampliamenti € o sopraclevazioni per permettere I’adeguamento delle altezze alle normative igienico-saniterie
vigenti.

Gli interventi devono:

-conservare la posizionatura delle facciate dove la “Variante P.R.G. — zone A” lo prescriva;

-conservare gli andamenti dei tetti con relative pendenze;

-conservare 1’apparato decorativo esistente;
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€ parti aggiunte in armonia con Iarchitettura dell’edificio originarie, qualora [a *Variante P.R.G. — zone A” non preveda

5 demolizione;

emolire gli edifici o parti di edifici previsti dalla “Variante P.R.G. — zone A™,

Gli interventi possono:

-utilizzare soffitte e sottotetti;

-translare i solai, esclusa la copertura, nella misura non eccedente i cm, 50,

-ampliare, dove previsto, nel rispetto delle cubature max. ammesse;

-sopraclevare la quota di gronda, dove previsto, entro i limit] evidenziati nella tav. n® 3 di progetio;

-demolire e ricostruire qualche piccola parte di fabbricato; la ricostruzione dovrd avvenire in armonia con I’architettura
dell’edificio originario e nel rispetto delle prescrizioni della presente “Variante P.R.G.- zone A”;

-ricavare locali interrati; .

-ricavare ulteriori unitd immobiliari;

-ricavare eventuali nuove forature nel rispetto dei rapporti “vuoti-pieni” originari esistenti.

Gli interventi ammessi sono:

la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria, il restauro, la ristrutturazione edilizia, I’ampliamento, la demolizione di

tutti | fabbricati o parti di essi prevista nelle tavole di progetto all’interno della proprieta oggetto d’intervento.

Nei casi di ristrutturazione edilizia, in sede di esame per il rilascio della concessione edilizia, dovra essere verificata e dimostrata

’assenza di qualunque elemento originario di pregio.

In caso contrario se ne dovrd prevedere la conservazione.

4-EDIFICI SOGGETTI AD INTERVENTO DI TIFO 4.

Trattasi di edifici privi di valore storico e o architetionico. Per essi & consentita la ristrutturazione o la demolizione nel rispetto delle
previsioni evidenziate nelle tavole di progetto.

5-EDIFICI SOGGETTI AD INTERVENTO DI TIPO 5.

Per gli edifici soggetti ad intervento di tipo 4 e 5, in sede di esame delle singole concessioni, per interventi di demolizione ¢
ricostruzione o sola demolizione, dovra essere verificata ’assenza di qualunque elemento originario di pregio, nel caso contrario la
demolizione va sostituita con interventi di ristrutturazione e di conservazione degli elementi di pregio.

Sono edifici per i quali la presente “Variante P.R.G. — zone A” prevede la demolizione.
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CONSULENZA PROGETTAZIONE IMPIANTI Studio
TEGNOLOGICI CIVILE ED  INDUSTRIALI. l : .

31033 CASTELFRANCO VENETO - (TV)

Via Cappuccinl 37/A

Telefono, —0423 . 491968 - Fax 0423 — 770700
E-mail ; tecnology-rossi@libero.it

PRATICA DI VRRIFICA ENERGE1JC,| - Gamne i CROGETTA DL MONTELLO (Troviso
\ AL Si attesta che un esemplare del, p esente ela-

borato & stato depos}tato in da{a ' 2004

ROSS) per. Ind. BRUNO
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Committente:

Edificio: Restauro abitazione ~ 4 unita abitative
Via Fantin 35/B
Ciano del Montello (TV)

PRATICA PER LA VERIFICA ENERGETICA Al SENSI DELL’ ART. 28
LEGGE n°10 DEL 10 Gennaio 1991 (Rif.Progetto n° 25/03/F)

Castelfranco Veneto, Luglio 2003




LEGGE 9.01.91 n°10
RELAZIONE TECNICA - D.M. 13.12.93

ALLEGATOB

EDIFICIO : RESTRUTTURAZIONE EDIFICIO
“ 4 UNITA’ ABITATIVE
3 INDIRIZZO : VIA FANTIN n° 35/8
COMUNE : CROCETTA DEL MONTELLO (TV)

- Relazione Tecnica - D.M. 13,1293 - Allegato B
- Allegati
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LEGGE 09.01.91 N. 10

RELAZIONE TECNICA DI CUI ALL'ART. 28 DELLA LEGGE 09.01.91 N. 10
! ATTESTANTE LA RISPONDENZA ALLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO
; DEL CONSUMO ENERGETICO DEGLI EDIFICI

{ OPERE RELATIVE AGLI IMPIANTI TERMICI DI NUOVA INSTALLAZIONE IN EDIFICI ESISTENTI
E OPERE RELATIVE ALLA RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

D.M. 13.12.93 - ALLEGATO B

A Tk A L et

La relazione viene presentata prima dell'inizio dei lavori relativi all'edificio ed allimpianto.

Essa si riferisce a: nuova costruzione [X] ristrutturazione di edificio

a)  INFORMAZIONI GENERALI
a1 Comunedi CASTELFRANCO VENETO Provincia TV

a2 Progetto per la realizzazione di (specificare il tipo di opere)
Restrutturazione edificio - 4 unita abitative

a3  Sito in (specificare I'ubicazione o, in alternativa indicare che & da edificare nel terreno di cui si riportano gli
estremi del censimento al N.C.T.)

Via fantin 35/8

a4 Classificazione dell'edificio (o del complesso di edifici in base alla categoria di cui allart. 3 del regolamento; per l
edifici costituiti da parti appartenenti a categorie differenti, specificare le diverse categorie) :

E1(1)
ab Numero delle unita abitative 4
a7 Progettisti dellisolamento termico Bressan Gianpaolo 1
Albo: Geometri Pv. TV N.lscr.. 1881 ‘3
asd Progettisti degli impianti termici Rossi Bruno
Albo: Periti Pv.. TV N.lscr.: 50
ad Direttori lavori dell'isolamento termico Bressan Gianpaoio

Albo; Geometri Pv.: TV N.lscr.: 18871

b) PARAMETRI CLIMATICI DELLA LOCALITA’

b1 Gradi giorno (della zona d'insediamento, determinati in base al regolamento) 2429 GG
. b2  Temperatura minima di progetto (dell'aria esterna secondo norma UNI 5364 e
J successivi aggiornamenti) -5 °C
1
% Studio
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c1

c2
c3

cd

ch
]

d)
d1
d1.1

d1.2

d1.3

d14
d1.5
d1.6
d1.7

d1.8

11

DATI TECNICO COSTRUTTIVI DI EDIFICIO (O COMPLESSO DI EDIFICI) E DELLE RELATIVE

STRUTTURE

Volume degli ambienti climatizzati al lordo delle strutture che li defimitano
(edificio) (V)
Volume degli ambienti climatizzati al lordo delle strutture che i delimitano

(unita abitativa 1) (V)
Volume degli ambienti climatizzati al lordo delle strutture che li delimitano

(unita abitativa 2) * V)
Volume degli ambienti climatizzati al lordo delle strutture che i delimitano

(unita abitativa 3) (V)
Volume degli ambienti climatizzati al lordo delle strutture che li delimitano
funitd abitativa 4)

_ (
Superficie esterna che delimita il volume (edificio) {
Superficie esterna che delimita il volume {unita abitativa 1) {
Superficie esterna che delimita il volume (unita abitativa 2) {
Superficie esterna che delimita il volume (unita abitativa 3) (
Superficie esterna che delimita il volume (unita abitativa 4) {

Rapporto S/V (edificio)

Rapporto S/V (unita abitativa 1)
Rapporto S/V (unita abitativa 2)
Rapporto S/V (unita abitativa 3)
Rapporto S/V (unita abitativa 4)

RGN ORG R

Classe di permeabilita all'aria dei serramenti esterni (secondo UNI 7979)

Valore di progetto della temperatura interna

Valore di progetto dell'umidita relativa interna

DATI RELATIVI ALL'IMPIANTO TERMICO

Descrizione generale dell'impianto termico contenente i seguenti elementi, ove applicabili

Tipologia

898,4
324,2
280,05
151,5

155

867,3
384,25
328,9
163,1
174,6

0,965
1,18
1,17
1.07
1.12

20
50

m3
m3
m3
m3

m3

m2

°C
%

Impianto termico per singole unita immobiliari destinato al riscaldamento degli ambienti ed alla

pro duzione di acqua calda sanitaria.

Sistemi di generazione
Generatore di calore di tipo caldaia murale.

Sistemi di termoregolazione

Termoregolazione mediante sonda climatica per la regolazione della temperatura di mandata della

caldaia e termostato ambiente con azione ON-OFF.

Sistemi di contabilizzazione dell'energia termica
Non previsti in quanto I'impianto non é centralizzato.

Sistemi di distribuzione del vettore termico
Distribuzione a collettori.

Sistemi di ventilazione forzata: tipologie
Non prevista.

Sistemi di accumulo termico; tipologie
Bollitore ad accumulo per uso sanitario a corredo del generatore di calore.

Sistemi di produzione e di distribuzione dell'acqua calda sanitaria

Produzione mediante caldaia combinata (riscaldamento + acqua calda sanitaria).

Studio
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: d1.9 Durezzadellacqua di alimentazione dei generatori di calore per potenza
% utile nominale installata = a 350 kW / Gradi Francesi
: d?2 Schema funzionale
1 Sono forniti, come indicato al punto h) (allegati).
1 - gli schemi funzionali con dimensionamento delle reti di distribuzione dei fluidi termovettori per
1 riscaldamento e acqua calda sanitaria;
J - gli schemi funzionali con dimensionamento delle apparecchiature.
5 Sono evidenziati i dispositivi di regelazione e di contabilizzazione.
| E' riportata qui di seguito una tabella riassuntiva, con le caratteristiche funzionali, i dati descrittivi e
! prestazionali relativi ad apparecchlature e altri componenti rilevanti ai fini energetici.
1
} TABELLA RIASSUNTIVA (puntida d 3 a d 11)
|
d3  Specifiche dei generatori di energia
GENERATORE 1 GENERATORE 2 {
d3.1 |Quantita 2 2
i
d3.2 Uso Riscaldamento+ACS Riscaldamento+ACS !
d3.3 Marca - Mod. generatore Lamborghini 28 MC W TOP Lamborghini 24 MC W TOP i
d34 Fluido termovetiore Acqua Acqua |
d3.5 Potenza termica utile nominale Pn 29,81 KW Pn 25,75 KWW
i
Marca - Mod. bruciatore Bruciatore premiscelato a Bruciatore premiscelato a j
corredo del generatore di corredo del generatore di
calore calore
Potenza elettrica bruciatore Pbr 50 W Pbr 50 w
| (stimati) (stimati)
d3.6 |Rendimento termico utile (¥) 100% Pn 30% Pn 100% Pn 30% Pn
Valore di progetto (%) 102,8 106,7 102,5 106,2 :
{dichiarato dal costruttore del generatore) |
Valore minimo (%) 92 47 98,47 92,41 98,41 %
(preseritto dal regolamento) i
Verifica (positiva-negativa) Positiva Positiva Positiva Positiva !
{*) Nel caso di generatori ad aria calda indicare il rendimento di combustione par il solo 100% Pn.
. d3.7 Combustibile utilizzato Metano Metano
d 3.8 Per gli impianti termici con o senza produzione di acqua calda sanitaria, che utilizzano, in tutto o in parte,

macchine diverse dai generatori di calore convenzionali, quali ad esempio: macchine frigorifere, pompe di
calore, gruppi di cogenerazione di energia termica ed elettrica, collettori solari, le prestazioni delle
macchine diverse dai generatori di calore sono fornite indicando le caratteristiche normalmente utilizzate
1 per le specifiche apparecchiature, applicando, ove esistent], le vigenti norme tecniche.
d4 Specifiche relative ai sistemi di regolazione dell'impianto termico
d4.1

continua con attenuazione nottuma [:] intermittente

Tipo di conduzione prevista

i
g

i

B

-

S Studic

' ] Tenmotecnico
3
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d 4.4 Regolatori climatici delle singole zone o unita immobiliari (descrizione sintetica delle funzioni)
: Cronotermostato ambiente programmabile giornalmente.

Numero dei livelli di programmazione della temperatura nelle 24 ore 4
Numero di apparecchi 4
d6 Terminali di erogazione deil'energia termica
Numero di apparecchi.
Tipo Pannelli radianti a pavimento e radiatori nei

servizi.

a7 Condotti di evacuazione dei prodotti della combustione (il dimensionamento ¢ stato eseguito
secondo UNI 9615)

CANALE DA FUMO CAMINO

N. | Combustibil Pot Materiale e forma %] Lung. | Alt. Materiale e forma %] Alt.

e Pn o lato o lato

(kW) {mm) (m) (m) (mm) (m)

; 2 Metano 25 Acciaio/Circolare 80 2 0,5 | Acciaio/Circolare 120 3

: 1 Metano 29 Acciaio/Circolare 80 6 0,5 | Acciaio/Circolare 120 7 |
; 1 Metano 29 Acciaio/Circolare 80 3 0,5 | Accialo/Circolare | 120 5 i

d8  Sistemi di trattamento dell'acqua (tipo di trattamento)
Trattamento dell'acqua conforme alla UNI 8065, mediante {trattamento misto impiantistico
(addolcimento e condizionamento, di composizione compatibile con la legislazione sulle acque di
scarico.

d9g Pompe
A corredo del generatore di calore

d11 Altre apparecchiature e sistemi di rilevante importanza funzionale

;
i
t
£
i
H

e) PRINCIPALI RISULTATI DEI CALCOLI

(I riferimenti di calcolo sono indicati nei regolamenti di attuazione della legge e nelle norme tecniche ivi
richiamate, i valori di seguito riportati devono coincidere con quelii del progetto delle opere edili e
dellimpianto termico).

e2 Coefficiente volumico Cd di progatto 0,428 WimsK
] Numeri di ricambi d'aria (media nelle 24 ore)

N. Zona Valore di progeito UNI Valore minimo imposto da

(h'1) norme (h-1)

1 Unita abitativa 1 0,63 0,5

2| Unita abitativa 2 0,55 0,5
|__3 | Unita abitativa 3 0,58 0,5
|__4 | Unita abitativa 4 0,58 0,5

Studio
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ZONA: 1 - Appartamento 1 - . 1 /4

e?2 Coefficiente volumico Cd di progetto 0,833 WImK

RENDIMENTI MEDI STAGIONALI DI PROGETTO (da calcolare per ciascun impianto dell'edificio)

e5 Rendimento di produzione 92 %
eb Rendimento di regolazione 92 o,
a7 Rendimento di distribuzione 96 %
i e8 Rendimento di emissione 95 %
w ' e Rendimento globale medio stagionale di progetto 77,2 %
| e 10 Rendimento globale medic stagionale minimo imposte dal regolamento 69,34 %
Verifica {positiva/negativa) POSITIVA
FABBISOGNO ENERGETICO NORMALIZZATO (FEN)
e11 Metodologia UNI adottata (indicare obbligatoriamente) UNI 10344 e seguenti -
Metodo A -
el12 Valore del FEN di progetto 78,75 kdIm*.GG
e13 Valore del FEN limite (arf. 8, comma 7 del regolamento) 96,53 kJ/m* GG
Verifica (positiva/negativa) POSITIVA
i Studio
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ZONA: 2 - Appartamento 2 -

e?2

eb
eb
e’?
el
e9
e10

el

a12
e13

1L

Coefficiente volumico Cd di progetto

2 /4

0,921

Wim®K

RENDIMENTI MEDI STAGIONALI DI PROGETTO {da calcolare per ciascun impiantc dell'edificio)

Rendimento di produzione

Rendimento di regolazione

Rendimento di distribuzione

Rendimento di emissione

Rendimento globale medio stagionale di progetto

Rendimento globale medio stagionale minimo imposto dal regotamento

Verifica {positiva/negativa)

FABBISOGNO ENERGETICO NORMALIZZATO (FEN)

Metodologia UNI adottata (indicare obbligatoriamente)

Valore del FEN di progetto
Valore del FEN limite (art. 8, comma 7 del regolamento)

Verifica {positiva/negativa)

Studia

Termotecnlco Studio Termotecnico ROSSI per. ind. BRUNO - Via
Cappuccini 37/A - 31033 Castelfranco Veneto tel 0423/491968

ROSSI per. Ind, HRUNO

91,8 %
92 %
96 %
95 %
77 %
69,34 %
POSITIVA
UNI 10344 e seguenti -
Metodo A -
85,67 kd/m?.GG
96,65 kd/m® GG
POSITIVA
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ZONA: 3 - Appartamento 3 -

e

eb
eb
e’
e8
ed
e10

e 11

e12
e13

1l

Coefficiente volumico Cd di progetto

3 /4

0,84 W/mK

RENDIMENTI MEDI STAGIONALI DI PROGETTO (da calcolare per ciascun impianto dell'edificio)

Rendimento di produzione

Rendimento di regolazione

Rendimento di distribuzione

Rendimento di emissione

Rendimento globale medio stagionale di progetto

Rendimento globale medio stagionale minimo imposto dal regolamento

Verifica (positivainegativa)

FABBISOGNO ENERGETICO NORMALIZZATO (FEN)

Metodologia UNI adottata (indicare obbligatoriamente)

Valore del FEN di progetto
Valore del FEN limite (art. 8, comma 7 del regolamento)

Verifica (positiva/negativa)

Studioc
Termotecnlco Studio Termotecnico ROSSI per. ind. BRUNO - Via
Cappuccini 37/A - 31033 Castelfranco Veneto tel 0423/401968
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90 Yo
92 %
96 %
95 %
75,5 %
69,15 %
POSITIVA
UNI 10344 e seguenti -
Metodo A -
77,81 kJim?.GG
97,76 kJ/m* GG
POSITIVA
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ZONA: 4 - Appartamento 4 -

e

eb
e
e7
e8
ed
e10

e 11

el2
e13

L

Coefficiente volumico Cd di progetto

4 /4

0,851 W/mK

RENDIMENTI MEDI STAGIONALI DI PROGETTO (da calcolare per ciascun impianto dell’edificio)

Rendimento di produzione

Rendimento di regolazione

Rendimento di distribuzione

Rendimento di emissione

Rendimento globale medio stagionale di progetto

Rendimento globale medio stagionale minimo imposto dal regolamento

Verifica (positiva/negativa)

FABBISOGNO ENERGETICO NORMALIZZATO (FEN)

Metodologia UNI adottata (indicare obbligatoriamente)

Valore del FEN di progetto
Valore del FEN limite (art. 8, comma 7 del regolamento)

Verifica (positiva/negativa)

Studio
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90,2 %
92 %
96 %
95 %
75,7 %
69,15 %
POSITIVA
UNI 10344 e seguenti -
Metodo A -
79,19 kdim* GG
97.77 kdim*.GG
POSITIVA
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f)

f1

f2

f3

h)

1l

SPECIFICI ELEMENTI CHE MOTIVINO EVENTUALI DEROGHE A NORME FISSATE DAL

REGOLAMENTO
in caso di esistenza di deroga, essa va adeguatamente motivata.

Esiste deroga alla temperatura massima ammessa negli ambienti?

Esiste deroga alla produzione centralizzata mediante generatori di calore
separati per la climatizzazione invernale e per 'acqua calda sanitaria?

Esiste deroga alla adozione di dispositivi di regolazione automatica della
temperatura nei singoli locali o zone?

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (per gquanto applicabile)

(7] st [X] No
] st [X] N
[ st X o

N. 3 schemi funzionali delfimpianto termico contenenti gli elementi di cui all'analoga voce del

punto e) (riscaldamento e acqua calda sanitaria).

N. 0 schemi illustranti gli elementi che consentone la predisposizione dell'adozione dei con-
tabilizzatori {solo per impianti centralizzati in cui non sono stati previsti a progetto i con-

tabilizzatori).

N. 0 tabelle con I'elenco dei terminali di erogazione suddivisi per potenza termica nominale.

f calcoli e le documentazioni che seguonc sono disponibili ai fini di eventuali verifiche da parte dell'ente di

controllo presso i progettisti.

documentazione relativa al rendimento utile dei generatori di calore
calcolo del Cd di progetto secondo UNI 7367

calcolo del Cd limite

calcolo delle potenze di progetto dei locali secondo UNI 7357

calcolo di Ht, Hv, Hg, Ha, Hu

calcolo di QI (perdite), Qs (apporti solari), Qi (appoerti interni); mensili
calcolo di Qh (energia utile), mensile - stagionale secondo UNI 10344
calcolo dei rendimenti: emissione, regolazione, distribuzione, produzione
calcolo di Q {energia primaria), mensile - stagionale secondo UNI 10348
calcolo del FEN di progetto

calcolo del FEN limite

|:| calcolo dei camini secondo UNI 9615

Studio
Termoteenica Studio Termotecnico ROSSI per. ind. BRUNO - Via
Cappuccini 37/A - 31033 Castelfranco Veneto tel 0423/491568
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i) DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA

|| sottoscritto Bruno Rossi
NOME COGNOME
iscritto a Periti industriali TV 50
ALBG - ORDINE O GOLLEGIO DI APPARTENENZA PROV. N. ISCRIZIONE

a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 34, comma 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10,
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilita che:
a) il progetto relativo alle opere di cui sopra e rispondente alle prescrizioni contenute nella legge 9
gennaio 1991 n. 10 e nei suoi regolamenti attuativi, in particolare:
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1983, n. 412, relativo alla progettazione,

installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici;

b) i dati e le informazioni contenuti nella relazione tecnica sono conformi a quanto contenuto o
desumibile dagli elaborati progettuali.

Data, 07-07-2003

Il progettista
TIMBRO IRMA

e SOLLEGID DEL PENIYT D)5
,%ﬂrmmn ELTE WD)E3

NOTE :

Studio
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GEOM—ETRA
GIANPAOLO BRESSAN

STUDIO TECNICO
COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO V030 CUNO DEL MONFCLLG (i)
Pro Vincia di Tre V,‘so ¢. Fise, BRS GPL 53104 f443L

PROGETIO per il restauro conservativo di un fabbricato urba-
no sito a Ciano del Montello in via-G. Fantin, 35.

DITTA:

RELAZIONE TECNICO—ILLUSTRATIVA

Ciano del Montello, 1T 23 NOV. 2001




RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA.
1. PREMESSA.

1l progetto che la presente accompagna, prevede il restauro conservativo, di un fabbricaio
urbano sito a Ciano del Montello in via G. Fantin 35, per il ricavo di quatiro unita abitative.

2. SITUAZIONE ATTUALE.

L’edificio esistente & composto da un blocco principale, realizzato su tre piani fuori terra con
sedime pressoché rettangolare di circa ml 11 x 9, in adiacenza ad altro fabbricato sul lato ovest;
copertura a due falde e linea di colmo parallela all’asse siradale, con orientamento est-ovest.

Un portico ad un piano fuori terra, con copertura ad unica falda, con pendenza est-ovest ¢
posto a sud del fabbricato principale. Planimelricamente di forma rettangolare ha una praofondita
di ml 4,90 ed una lunghezza media di ml 6,3.

1l fabbricato principale, in cui si notano interventi di ampliamento e sopraelevazione realiz-
zati in diverse fasi ed epoche, presenta alcuni particolari architettonici interessanti quali la cornice
di gronda sul fronte sud, i due archi del porticato d’ingresso anch’essi sul fronte sud, un arco sul
lato est e due colonnine in pietra dolce con lavorazione a capitello poste al piano primo sul fronte
sud, costituenti il sostegno e decoro dell’architrave ligneo di una vecchia balaustra successivamen-
fe tamponata, probabilmente nascondendo una terza colonnina.

3. SOLUZIONE DI PROGEE;" TO PROPOSTA.

L’intervento in oggetto si propone di ricavare quattro unitd abitative, costituite da un appar-
tamento al piano terra, un appartamento al piano primo e due mini appartamenti nel secondo ed
ultimo piano.

L’impianto planimetrico del blocco principale verrd mantenuto inalterato, saranno manieny-
te, risanandole ed eventualmente consolidandole, le murature perimetrali e portanti, saranno sosti-
tuiti i due solai di piano e quello di copertura realizzando Iisolamento termico dei solai stessi
mantenendo nel contempo altezze wtili dei locali sufficienti ad una buona funzionalita e vivibilita.

La facciata nord, prospiciente sulla strada, sard praticamente inalterata, con la sistemazione
della forometria esistente a salvaguardia del prospetto originario; per quanio riguarda le nuove
aperture sul fronte est si precisa che le loro proiezioni, su una lunghezza non inferiore a mi 10, non
incontrano alcun fabbricato prospiciente, e non alterano la tipologia esistente, limitandosi a razio-
nalizzare il prospetto con le nuove esigenze (ingresso).

Verranno inoltre riscoperti e valorizzati i particolari costruttivi degli archi e delle colonnine
sopra descritte.

4. TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELL’INTERVENTO.

Nella progettazione dell’intervento proposto si é cercato di salvaguardare le caratteristiche
tipologiche e formali dell edificio originario, valorizzandone gli elementi architettonici presenti.

I solai di piano e del tetto saranno eseguiti con legno di abete verniciato, opportunamente
coibentati e ventilati; tutte le opere di finitura interne ed esterne verranno eseguite nel rispetto di
Jforme e colori tipici: murature intonacate al civile con tinte neutre chiare, eventuale ripristino e re-
cupero dei paramenti esterni in sasso a faccia vista, serramenti in legno tinteggiati, cornici di
gronda in mattoni simili all esistente, manto in coppi e grondaie semicircolari in rame.




5. RIFERIMENTI NORMATIVI,

L’intervento edilizio proposto rientra tra quelli individuati dall’attuale variante al PRG per i
centri storici ed & soggetto a vincolo paesaggistico ambientale.

Relativamente al rispetto delle norme sanitarie riguardanti i rapporti di illuminazione ed ae-
razione dei locali, si precisa che per la necessita di mantenere inalterata la tipologia ed i prospetti
dell’edificio, escludendo quindi la possibilita di realizzare nuove aperture, non é stato possibile in
alcuni locali rientrare nei limiti delle prescrizioni normative. Nei i servizi igienici privi di aperture
dirette sull’esterno sard prevista un’aerazione forzata, con ricambio d’aria adeguato.

Ceometri ‘76
Prov. Treviso] =,
et O




COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO
fg. 13' — mapp. 361

GEOMETRA
GIANPAOLD ERESSAN

STUDIO TECHICO

Vila Boschieri, -Te -
COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO S0 D DL HOATA sy
Provincia di Treviso e. fisC. BRS GPL 55704 F443L

PROGETTO per il restauro conservativo di un fabbricato urba-
no sito a Ciano del Montello in via G. Fantin, 35.

COMUNE DY CROCETTA DEL MONTELLO
ALLEGATO: PERMESSO DI COSTRUIRE
Cianc de! MembdeMoLia osTa

Per l'esecuzione delle opere di cui al presente
conformemente al parere espresso dalla ,Commissions
Ediizia Comunale nolla seduta del .”C:i&f&?l@gﬂed

alle condizlgni indicate rie! permesso di costruire rilasciato in
TAV. 1 — PLANIMETRIE E DATI. e %ﬂfb&i&& solto i N"é =22

Crocetta del Montalo, il 2 A54/200),

DITIA:

1t Responsabiie gl Servizio
tica » Edilizia Privita - ﬁ.mbiam

Ciano del Montello, /7 23 NOV. 2001

PLANIMETRIA CATASTALE  scala 1:2000
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ESTRATTO NORMATIVO

DATI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE

scala 1:2000

DATI ATTUALE IN PROG, POST INT.
SUPERFICIE FONDIARIA MQ 535 invariato invariata
SUPERFICIE COPE;?T; o MO 134,01 invariata invariata
SUPERFICIE UTILE MQ 275.31 -37.42 237.89
VOLUME (calc. ai sensi art. 3.2 N.T.A)¥ MC 845,44 invariato invariato
VOLUME (VxP) MC 885.64 invariato invariato
DISTANZA DAl CONFINI (min.) ML | in aderenza | invariata invariata
| DISTANZA DAI FABBRICATI (rin.) ML | in aderenza | invariata invariata
DISTANZA DALLA STRADA (min.) ML | in aderenza invariata invariata
ALTEZZA FABBRICATO (max)* ML 7.45 invariata invariata

* Volume e altezza calcolat! ai sensi deli’art. 3.2 N.T.A




PLANIVOLUMETRIA STATO ATTUALE E DI PROGETTO

Superficie Volume* Vofume
IDENTIFICATIVO coperta fuori terra WxP
mq me me

Blocco 1 10527 768,38 800.34 ..
Blocco 2 30.74 76.08 85.30
TOTALE GENERALE 134.01 845,44 885,64

¥ Yolume calcolate of sensi defi'art. 3.2 N.TA del P.R.G.

£0.00
3.56 5.95 a1

5.47

96
6.50
T

0,00 £0.00
—_— N

,__._.
247

N.B.: Altezze e quote reali.

I\ . \ \ ) \ FABBRICATO NON 1\ |
.\ .

: ! ol
\FABBRICATO NON _ \ ;W‘
£0.00 V2000

\ INTERVENTO \ \ \

\.
.

\ ' \ OCGETTO DI

2.40

A INTERVENTO

—
—

-
-—'___._.-

, PLANIMETRIA GENERALE STATO ATTUALE
m—mm= PERIMETRO DINTERVENTO (Tav. 1 Zone A)

scala 1:200




\ - -\ FusBRICATO NON
' ) \ OGGETTO O
\ \ mrervento

PLANIMETRIA GENERALE STATO DI PROGETTO
scala 1:.200




GEOMETRA
GIANPAQLO BRESSAN

STUDIO TECNICO
Via Boschlerl, 11 - Tel, (0423) 84407
COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO 31030 CIANG DEL MCNTELLO (Treviso
P/’OVIHC/O d{ Tr‘eV!SO ¢, fisc, BRS GPL 55104 FA43L

PROGETTO per il restauro conservativo di un fabbricato urba-

no sito a Ciano del Montello in via G. Fantin, 35.
SUmUNE Ui CROCETTA DEL MONTELLO
. ALLEGATO: PERMESSO DI COSTRUIRE
Ciano  delgteniel(® osta

Per 'esecuzione deile cpere di cui al presente
conformeimente al parere esprésgo (()!atl Commissione
Edilizia Comunale nelta sedute det S A2Z/ XYY ed

. alle condizioni indicate net permesso di costruire rilasciato in
TAV. 2 — STATO ATTUALE: Piante ascala/ply/sn j v, 215

Crocelta del Montelto, | _<1 /9L

DITTA:

o Servirio .
- Anblaad®

Ciano del Montello, 1723 NOV. 2001




DATI RELATIVI Al LOCAL/

N° | DESTINAZIONE Superficie | Volume mgg;z/zr;in
mq me i
1 | cucma (p.t.) 25.59 65.25 2.55
2 | Pranzo (p.t.) 28.51 72.70 2.55
3 | INGRESSO (p.t.) 18,64 47.53 2.55
4 | suoio (p.t.) 8.84 22.54 2.55
5 | carace (p.t.) 29.08 82.01 | 2.82/2.40
6 | camera (p.1) 15.18 37.19 2.45
7 | camera (p.1) 15.31 37.51 2.45
8 | pismpEGNO (p.1) 7.65 18.74 2.45
9 | camera (p.1) 12.49 30.60 2.45
10 | camerA (o.1) 13.76 33.71 2.45
11| camera (0. 1) 14.63 35.84 2.45
12 | MAGAZZINO—DEFPOSITO (p.2) 56,99 152.77 2.68/?.60
13 | cAMERA (p.2) 28.94 64.68 2.23/1.61
Totale 275.31 954.25
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GEOMETRA
GIANPACLO BRESSAN

COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO Vie Boschieri, 11 - ot (0453 84407
Provincia di Treviso mﬂﬁ,fc'f",’,is”i,,{‘f;“;,‘;t"f‘j:‘*;i“’

PROGETIO per il restauro conservativo di un fabbricato urba-

no sito a Ciano del Montello in via G. Fantin, 35.
conformemente al parere espieaso dalla, C mmi%s_'ionj
Edilizia Comunale nella seduta del Q—_.LKQ_,’ZZZS‘Q-_ ed

oo s 1A uik WONTELLO
- -
.alle condizioni indicate'ne! permesso di costruire rj!asciato in

TAV. 3 — STATO ATTUALE: Sezionig gﬁf&fﬁ% W‘%ﬂ

ALLEGATO: PERMESSO DI COSTRUIRE
Crocettacé-lcﬁ m. n_ cl

Ciano  del \Meaftefon 0sTA

pPer !'esecuziong delle opere di cui ai presentg

Ciano del Montello, {7 23 NOV. 2001

COMMATTENTE

H Responsabilz dol Servizio .
anistica - Edilizia Pfivata - Ambiente
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GEOMETRA
GIARPACLO BRESSAN

STUPIO TECNIZO

COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO Via Boschieri, 11 - Tel,(0423) 84407
Provincia di Treviso Sk Clang TEL & NTELLD (1eviso)

PROGETTO per /'{ restaquro conservativo di un fabbricato urba-
no sito a Ciano del Montello in via G. Fantin, 35.

DITTA:

TAV. 4 — STATO DI PROGETTO: Piante scala 1:100.
Ciano del Montello, 1T 9 p pic. 2003

I PROGETTIST]

GuikUNE Bi GruGein bl MiNlealy
ALLEGATO: PERMESSO DI COSTRUIRE
VISTO: NULLA OSTA
Per I'esecuzione deile opere di cul al presento

conformemente al parere espresso daII? 0? missione
Edilizia Comunale nella seduta del Z.ed
alle condizioni in lcate nel permesso di costmire rilascialo in
data .’é’[ =t sotto /4 —
Grocetta del Montello, 1 ?‘f%ﬂg QOLf

{l Respontabite det Servizio
rbanistica - ¢ lizia Privata - . Anbiente
Arch, Fausto Massarotio




DATI RELATIVI Al LOCALI

N' | DESTINAZIONE Superficie |  Volume mig;z/z;m donsione
mq me mi Huminazione
1| CAMERA (p.t.) 15.82 39.55 2.50 0.08
2 | cAMERA (p.t.) 14.03 35.08 2.50 0.08
3 | BAGNO (p.t.) 6.11 15.27 2.50 *
4 | INGRESSO (p.t.) 6.02 15.05 2.50 —_—
5 | CUCINA-PRANZO (p.t) 33.29 83.22 2.50 0.26
6 | soceiorRNG (p.t) 13.42 37.24 2.91 0.46
7 | vano scaie (p.t) e o — -
§ | GARAGE (p.t) 13.11 36.38 2.91 -
9 | camera (p.7) 15.82 39.55 2.50 0.08
10 | cameErA (p.1) 14.03 35.08 2.50 0.08
11| BAGNO (1) 8.05 20,13 2.50 *
12 | INGRESSO {p.1) 3.80 9.50 2.50 -—
13 | CUCINA-PRANZO-$0GG. (p.1) 32.60 81.50 2.50 0.19
14 | VANO SCALE (p.1) - — — ~—
15 | CAMERA (p.2) 14.00 30.94 | 2.21/1.60 0.08
16 | CUCINA-PRANZO (p.2) 15.05 3326 | 2.21/1.60 0.08
17 | BAGNO (p.2) 4.66 14.73 | 3.16/2.88 *
18 | DISIMPEGNO (p.2) 2.12 6.70 | 3.16/2.88 —
19 | BAGNO (p.2) 5.16 16,05 | 3.11/2.81 *
20 | CAMERA (.2) 14.03 3042 | 2.17/1.60 0.14
21| DisMPEGND (0.2) 2.64 8.08 3.06/2.81 ——
22 | CUCINA-PRANZO (p.2) 15.74 38.56 | 2.45/1.60 0.14
23 | VANO SCALE (p.2) — e —— -
Totale 249,50 626.29

* Locall con aerazione forzata.
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COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO

Provincia di Treviso

GEOMETRA
GIANPAOLO BRESSAN

5TUDIO TECNICO
Via Boschieri, 11 - Tel.{0423) 84407

1030 CIANO DEL MONTELLO {Treviso)
c. fisc. BRS GPL 55704 F443L

PROGETTO per il restauro conservativo di un fabbricato urba-
no sito a Ciano del Montello in via G. Fantin, 35.

D/ 77-A : _

TAV. 5 — STATO DI PROGETTO: Sezioni e prospetti scala 1:100.

Ciano del Montello, IT

20 DIC. 2001

| PROGETTISTI

(arch. Stefano TINELLI)

ianpagfo BRESSAN)

Cllavns wi GRUGETTA DEL MONTELLD
ALLEGATO: PERMESSO DI COSTRUIRE
VISTO" NULLA OSTA
Per l'esecuzione delle opare di cul al presente

conformemente &l parere espresso dally Commissione
Edilizia Comunale nella seduta del 2/ [C2/29072 e

alle condizipni indicate nel permasse di costruire rilasciato in
data b sotto, il N° 2SS A

Crocetta del Montello, I Qq,/ot /o0l

1l Responsabfie del Servizio
% )Zilpanistica - Edilizfa Privata - Amblente

Arch, Fausjo Massarotto

e




PROSPETTO EST




[ o e e

PROSPETTO NORD




PROSPETTO SUD
E
SEZIONE B—-B
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SEZIONE ~ A-A




GEOMETRA
GIANPAOLO BRESSAN

STUDIO TECNICO
Via Boschieri, 11 - Tr! (0423) 84407

COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO 31030 CUKD DEL HONTELLE e
Provincia di Treviso 0 THHo. BRS (GRL, S6T04 Faun

PROGETTO per il restauro conservativo di un fabbricato urba-
no sito a Ciano del Montello in via G. Fantin, 35.

DITTA:

TAV. 6 — COMPARATIVA: Piante scala 1:100.

Ciano del Montello, 1T 20 DBIC. 2001

| PROGETTISTI

(arch. Stefano TINELLI)

anpaolp~ BRESSAN)

l

GOMUNE DI CROGETTA DEL MONTELLO
ALLEGATO: PERMESSO DI COSTRUIRE
VISTO* NULLA OSTA

Per l'esecuzione delle opere di cui al presente

conformemente al parere espresso dalia/ Co mISS|one

Edilizia Comunale nella seduta del Z/[/O2/7c0Z ed

alle condnz ni indicate nel permesso di costruire rilasciato in
= il N° 1)<’

sotto | -

‘/.;,7 \_,q[ L‘r;'é_,

Il Responsabfie del Servizio
Urbanistica - Edilifia Privata - Ambiente










GEOMETRA
GIANPAOLO BRESSAN

STUDIO TECNICO

Via Boschieri, 11 - Tel.{0423) 84407
COM(_jN’fE DI _ CR OQE TTA DEL MONTELLO 31030 CIANO DEL MCKTELLO (Treviso)
Provincia di Treviso c. fisc. BRS GPL 55704 F443L

PROGETIO per il restauro conservativo di un fabbricato urba-
no sito a Ciano del Montello in via G. Fantin, 35.

DITTA:

TAV. 7 — COMPARATIVA: Sezioni e prospetti scala 1:100.
Ciano del Montello, [T 20 DIC. 2001

I PROGETIISTI

(arch. Stefano TINELLI)

Gianpaolo BRESSAN)

F

GCUNYUNE DI CROGCETTA DEL MONTELLO
ALLEGATO: PERMESSO DI COSTRUIRE
VISTO" NULLA OSTA

Per l'esecuzione delle opere di cui al presente
conformemente al parere espresso dall7 C mmisgione
Edilizia Comunale nella seduta del . /0L ed

alle condiz}oni indicate nel permesso di costruire rilasciato in
X [ - 2~ o o PR~
data 24/ sotto, il N° ZLDS

. . . 2D I ] S
Crocetta del Montello, I “£1/C ‘//éi-‘» L

ilefdel Servizio
1l Responsabil dg\ .
nistica - Edilizig/Privata - Ambiente

Arch. Faust Massarotto
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GEOMETRA
GIANPAOLO BRESSAN

S3UDIO TECNICO
Vis Boschieri, 11 - Tel.[0423) 84407

COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO 31030 CIANO DEL MONGELLO (reviso)
Provincia di Treviso c. fisc. BRS GPL 55704 F443L

PROGETTO per il restauro conservativo di un fabbricato urba-
no sito a Ciano del Montello in via G. Fantin, 35.

DITTA:

TAV. 8 — SCHEMA FOGNATURE.

Ciano del Montello, /7 23 NOV. 2001

NEDI CROCEYTA DEL MONTELLO
ALLEGATQO: PERMESSO DI COSTRUIRE
VISTCO: NULLA OSTA
Per 'esecuzione delle opere di cui al presente
conformemente &l parere espresso dally Commissione
Edilizia Comunale nella seduta del 2L/C2/%072 ed

alle condizioni jndicate nel permesso di costruire rilasciato in
data Zoke . soto il N° LSS

Crocetta del Montello, li 2‘»?11\9&;’ P20l 4

] Servizio .
hanistica - Edilizia Hrivata - Awmbiente
Arch. Fausto assarotto

CLLTTTTTe TN

LEGENDA:

ACQUE BIANCHE #110
ACQUE NERE 2110
ACQUE MISTE 2160

PLUVIALE ACQUE METEORICHE
A DISPERSIONE SUPERFICIALE

PQZZETTO DI RACCORDO

POZZETTO SIFONATO ISPEZIONABILE
TIPO "FIRENZE™

o

PLANIMETRIA GENERALE
scala 1:200




GEOMETRA
GIANPACLO BRESSAN
STUDIO TECNICO
Via Boschieri, 11 - Tel.(0423) 84407
31030 CIANO DEL MONTELLO (Treviso)
c. flsc. BRS GPL 55T04 F443L

COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO
Provincia di Treviso

PROGETTO per il restauro conservativo di un fabbricato urba-
no sito a Ciano del Montello in via G. Fantin, 35.

DITTA:

TAV. 9 — DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA.

Ciano del Montello, IT 23 NOV. 2001

COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO
ALLEGATO: PERMESSO DI COSTRUIRE
VISTO: NULLA OSTA
Per !'esecuzicne delle opere di cui al presente

conformemente al parere espresso dallay Commissione
Edilizia Comunale nella seduta del ZLELC_?«. ed
alle condizioni indicate nel permesso di costruire rilasciata in
data Zf:LZCZ;/____’ZCC“" sotto il N° 253

Crocetla del Montello, Il 2.5 / dv‘/ ool

{
-

1! Responsabile del Servizio
= v ) Fkrhanistica - Edilizia/Privata - Ambiente
Arch. Faustg Massarotto

“ cono visuale fotografico

FABBRICATO NON

OGGETTO DI
INTERVENTO

PLANIMETRIA GENERALE STATO ATTUALE
scala 1:200
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GEOMETRA
GIANPAOLO BRESSAN

STUDIO TECNICO
Via Boschieri, 11 - Tel {0423) B4407
COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO 31030 CIANO BEL MOKTELLO (Treviso)
PI’OV/'nCI'G dl. TreV/:S' o ¢. flsc, BRS GPL 55704 F443L

PROGETIO per il restauro conservativo di un fabbricato urba-
no sito a Ciano del Montello in via G. Fantin, 35.

DITTA:

TAV. 10 —PARTICOLARI COSTRUTIIVI.

Ciano del Montello, /i 20 DIC. 2001

[ PROGETTISTI

(arch. Stefano TINELL/)

anpaolo BRESSAN)

¢OMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO
ALLEGATO? ERMESSO Di COSTRUIRE
VISTO' NULLA OSTA
Per l'esecuzione delle opere di cul al pre'sente
conformemente al_parere €sSpresso dg?mzmhz
Edilizia Comunale nella seduta del. = .
alle condizionj indicate nel pe:m.essoo di cg;tg.uée ilascialo
data QM@Q@J‘— sotto il

Crocetta del Montello, I ZS?J/CLI} ?,gol;’

1l Responsabl
istica - Edilizi
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cornice in mattoni pieni in cotto a faccia vista

=
|

pluviale circolare in rame

N

@n‘pn’sf/no di: — capitelli in mattoni pieni con finituro
superficiale a marmorino
— architrave in legno di larice verniciato
— muratura sopra architrave in mattoni
pieni di cotto a faccia vista
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muratura in sasso a faccia vista
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scuro in legno di larice
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serramento in legno di abete |
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arco in mattoni pieni in cotto a faccia vista
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